
  Koblinger  
Varenr Udv Ø (mm) Indv ø (mm) Længde (m) Max tryk bar
JT80-1-1 6 4 1 10
JT80-2-1 8 5 1 10
JT80-2-2 8 5 2 10
JT80-2-4 8 5 4 10
JT80-2-6 8 5 6 10
JT80-2-8 8 5 8 10
JT80-3-2 10 6,5 2 10
JT80-3-4 10 6,5 4 10
JT80-3-6 10 6,5 6 10
JT80-3-8 10 6,5 8 10
JT80-4-2 12 8 2 10
JT80-4-4 12 8 4 10
JT80-4-6 12 8 6 10
JT80-4-8 12 8 8 10

   Trykluft slange    
 

Med JWL 520 kobling og nippel påmonteret

Materiale: PVC Materiale Indlæg: Polyester Min temp: -20°C
Max temp: +60°C Egnethed: Trykluft Fabrikat: JWL

Varenr Udv Ø (mm) Indv ø (mm) Længde (m) Max tryk bar
JT81-1-5 11 6,3 5 15
JT81-1-10 11 6,3 10 15
JT81-1-15 11 6,3 15 15
JT81-1-20 11 6,3 20 15
JT81-2-5 14,5 9 5 15
JT81-2-10 14,5 9 10 15
JT81-2-15 14,5 9 15 15
JT81-2-20 14,5 9 20 15

  Klokoblinger EU type  

   Klokobling MS EU type med muffe    
 

Medie: Trykluft Materiale: Støbejern Pakning: NBR
Min temp: -10°C Max temp: +90°C Fabrikat: Lüdecke
Gevindtype: BSPP

Varenr Gevind 1 Kloafstand Max tryk bar
K1-2 1/4" 42 10
K1-3 3/8" 42 10
K1-4 1/2" 42 10
K1-5 3/4" 42 10
K1-6 1" 42 10
K1-7 11/4" 42 10

   Klokobling MS EU type med nippel    
 

Medie: Trykluft Materiale: Støbejern Pakning: NBR
Min temp: -10°C Max temp: +90°C Fabrikat: Lüdecke
Gevindtype: BSPP

Varenr Gevind 1 Kloafstand Max tryk bar
K2-2 1/4" 42 10
K2-3 3/8" 42 10
K2-4 1/2" 42 10
K2-5 3/4" 42 10
K2-6 1" 42 10
K2-7 11/4" 42 10
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  Koblinger 

   Klokobling MS EU type med slangestuds   
  

Medie: Trykluft Materiale: Støbejern Pakning: NBR
Min temp: -10°C Max temp: +90°C Fabrikat: Lüdecke

Varenr Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) Kloafstand Max tryk bar
K3-2 6 1/4" 42 10
K3-3 10 3/8" 42 10
K3-4 13 1/2" 42 10
K3-5 19 3/4" 42 10
K3-6 25 1" 42 10
K3-7 32 1¼" 42 10

   Klokobling MS EU type med slangestuds   
  

Med krave - bruges sammen med K6

Medie: Trykluft Materiale: Støbejern Pakning: NBR
Sprængtryk bar: 17 Min temp: -5°C Max temp: +100°C
Fabrikat: Lüdecke

Varenr Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) Max tryk bar
K4-4 13 1/2" 10
K4-5 19 3/4" 10
K4-6 25 1" 10

   Clamp til klokobling EU type   
  

Passer til K4

Medie: Trykluft Materiale: Støbejern Sprængtryk bar: 17
Fabrikat: Lüdecke

Varenr Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) Max tryk bar
K6-1 22-29 1/2" 10
K6-2 28-34 3/4" 10
K6-3 35-42 1" 10
K6-4 42-45 1¼" 10
K6-5 45-53 1½" 10
K6-6 60-73 2" 10

   Klokobling MS EU type Dæksel   
  

Medie: Trykluft Materiale: Støbejern Pakning: NBR
Sprængtryk bar: 17 Min temp: -5°C Max temp: +100°C
Fabrikat: Lüdecke

Varenr Kloafstand Max tryk bar
K7 42 10

   Klokobling RS EU type med muffe   
  

Medie: Vand, olie, trykluft Materiale: AISI 316 Pakning: Viton
Min temp: -30°C Max temp: +200°C Fabrikat: Lüdecke
Gevindtype: BSPP

Varenr Gevind 1 Kloafstand Max tryk bar
KB1-3 3/8" 42 16
KB1-4 1/2" 42 16
KB1-5 3/4" 42 16
KB1-6 1" 42 16

2



  Koblinger  

   Klokobling RS EU type med nippel    
 

Medie: Vand, olie, trykluft Materiale: AISI 316 Pakning: Viton
Min temp: -30°C Max temp: +200°C Fabrikat: Lüdecke
Gevindtype: BSPP

Varenr Gevind 1 Kloafstand Max tryk bar
KB2-3 3/8" 42 16
KB2-4 1/2" 42 16
KB2-5 3/4" 42 16
KB2-6 1" 42 16

   Klokobling RS EU type med slangestuds    
 

Medie: Vand, olie, trykluft Materiale: AISI 316 Pakning: Viton
Min temp: -30°C Max temp: +200°C Fabrikat: Lüdecke

Varenr Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) Kloafstand Max tryk bar
KB3-3 10 3/8" 42 16
KB3-4 13 1/2" 42 16
KB3-5 19 3/4" 42 16
KB3-6 25 1" 42 16

   Klokobling RS EU type Dæksel    
 

Medie: Vand, olie, trykluft Materiale: AISI 316 Pakning: Viton
Min temp: -30°C Max temp: +200°C Fabrikat: Lüdecke

Varenr Kloafstand Max tryk bar
KB7 42 16

   Pakning til klokobling EU type VITON    
 

Materiale: VITON Pakning: VITON Sprængtryk bar: 17
Min temp: -10°C Max temp: +90°C Fabrikat: Lüdecke

Varenr Max tryk bar
K5-2 10

   Pakning til klokobling EU type NBR    
 

Materiale: NBR Pakning: NBR Sprængtryk bar: 17
Min temp: -10°C Max temp: +90°C Fabrikat: Lüdecke

Varenr Max tryk bar
K5-1 10
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