
 

 

 

PA-slange – Polyamid 12-PHL 

Temperatur: 

-60⁰C til +100⁰C 

Polyamid-slangen er fleksibel og har god bevægelighed. Den har et bredt temperaturområde og bruges 

fortrinsvist til pneumatik. 

Slangen leveres i farverne natur, blå, rød, sort, grøn, gul og grå. Den sorte PA-slange er UV-bestandig og 

anbefales til steder, hvor slangen udsættes for direkte sollys. 

Tolerancer: 

Udvendige diametre Ø2,50-Ø8 mm: +/- 0,07 mm 

Udvendige diametre Ø9-Ø13 mm: +/- 0,10 mm 

Udvendige diametre Ø14-Ø22 mm: +/- 0,15 mm 

 

Godstykkelsestolerancer: 

Godstykkelser op til 1 mm: +/- 0,10 mm 

Godstykkelser op til 1,25 mm: +/- 0,13 mm 

Godstykkelser op til 1,50 mm: +/- 0,15 mm 

Godstykkelser op til 2,00 mm: +/- 0,20 mm 

 

Trykudnyttelsesgrad i %: 

Temperaturområde -60⁰C - 
-23⁰C 

+30⁰C +40⁰C +50⁰C +60⁰C +70⁰C +80⁰C +90⁰C 100⁰C 

Udnyttelsesgrad 100 % 87 % 74 % 64 % 57 % 52 % 47 % 44 % 36 % 

Se arbejdstryk for de enkelte størrelser i nedenstående tabel 

 

Varenummer** Ø udvendig 
mm 

Ø indvendig 
mm 

Godstykkelse 
mm 

Arb.tryk v/ 
20⁰C i bar 

Bøjeradius i 
mm 

Vægt i 
g/meter 

PA-0402-* 4 2 1 44 20 9,7 

   

PA-0604-* 6 4 1 27 30 16,2 

PA-0806-* 8 6 1 19 40 22,7 

PA-1008-* 10 8 1 15 60 29,1 

PA-1210-* 12 10 1 12 85 35,6 

PA-1411-* 14 11 1,5 16 80 60,7 

PA-1613-* 16 13 1,5 14 90 70,4 

*Farve, f.eks. Blå 

** Andre størrelser kan leveres på forespørgsel 
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