
  

Akryl BSPP

  Manometre 

   Manometer Ø40   
  

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Bag Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC7-2 1 Bar 40 1/8"
GC7-3 1,6 Bar 40 1/8"
GC7-4 2,5 Bar 40 1/8"
GC7-5 4 Bar 40 1/8"
GC7-6 6 Bar 40 1/8"
GC7-7 10 Bar 40 1/8"
GC7-8 12 Bar 40 1/8"
GC7-9 16 Bar 40 1/8"
GC7-10 20 Bar 40 1/8"

   Manometer Ø50   
  

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Bag Gevindtype: BSPT

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC8-2 1 Bar 50 1/4"
GC8-3 1,6 Bar 50 1/4"
GC8-4 2,5 Bar 50 1/4"
GC8-5 4 Bar 50 1/4"
GC8-6 6 Bar 50 1/4"
GC8-7 10 Bar 50 1/4"
GC8-8 12 Bar 50 1/4"
GC8-9 16 Bar 50 1/4"
GC8-11 25 Bar 50 1/4"

   Manometer Ø63   
  

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Bag Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC9-2 1 Bar 63 1/4"
GC9-4 2,5 Bar 63 1/4"
GC9-5 4 Bar 63 1/4"
GC9-6 6 Bar 63 1/4"
GC9-7 10 Bar 63 1/4"
GC9-8 12 Bar 63 1/4"
GC9-9 16 Bar 63 1/4"

Fortsætter på næste side

  Måleinstrumenter
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  Måleinstrumenter  
Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC9-10 20 Bar 63 1/4"
GC9-12 40 Bar 63 1/4"

   Manometer Ø80    
 

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Bag Gevindtype: BSPP
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC10-2 1 Bar 80 3/8"
GC10-3 1,6 Bar 80 3/8"
GC10-4 2,5 Bar 80 3/8"
GC10-5 4 Bar 80 3/8"
GC10-6 6 Bar 80 3/8"
GC10-7 10 Bar 80 3/8"
GC10-9 16 Bar 80 3/8"
GC10-11 25 Bar 80 3/8"
GC10-12 40 Bar 80 3/8"
GC10-13 60 Bar 80 3/8"
GC10-14 100 Bar 80 3/8"
GC10-15 160 Bar 80 3/8"
GC10-16 250 Bar 80 3/8"
GC10-17 400 Bar 80 3/8"

   Manometer Ø100    
 

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2,5 Tilslutning: Bag Gevindtype: BSPP
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC11-2 1 Bar 100 1/2"
GC11-3 1,6 Bar 100 1/2"
GC11-4 2,5 Bar 100 1/2"
GC11-5 4 Bar 100 1/2"
GC11-6 6 Bar 100 1/2"
GC11-7 10 Bar 100 1/2"
GC11-9 16 Bar 100 1/2"
GC11-11 25 Bar 100 1/2"
GC11-12 40 Bar 100 1/2"
GC11-13 60 Bar 100 1/2"
GC11-14 100 Bar 100 1/2"
GC11-15 160 Bar 100 1/2"
GC11-16 250 Bar 100 1/2"
GC11-17 400 Bar 100 1/2"
GC11-18 600 Bar 100 1/2"
GC11-19 1000 Bar 100 1/2"

   Manometer Ø50    
 

Med justerbar indikator. Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2,5 Tilslutning: Bag Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC48-3 4 Bar 50 1/4"
GC48-5 10 Bar 50 1/4"
GC48-6 16 Bar 50 1/4"
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  Måleinstrumenter 

   Manometer Ø63   
  

Med justerbar indikator. Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2,5 Tilslutning: Bag Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC49-1 1,6 Bar 63 1/4"
GC49-3 4 Bar 63 1/4"
GC49-5 10 Bar 63 1/4"
GC49-6 16 Bar 63 1/4"

   Manometer Ø40   
  

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Ned Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC1-2 1 Bar 40 1/8"
GC1-3 1,6 Bar 40 1/8"
GC1-4 2,5 Bar 40 1/8"
GC1-5 4 Bar 40 1/8"
GC1-6 6 Bar 40 1/8"
GC1-7 10 Bar 40 1/8"
GC1-8 12 Bar 40 1/8"
GC1-9 16 Bar 40 1/8"
GC1-10 20 Bar 40 1/8"

   Manometer Ø50   
  

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Ned Min temp: -40°C
Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC2-2 1 Bar 50 1/4"
GC2-3 1,6 Bar 50 1/4"
GC2-4 2,5 Bar 50 1/4"
GC2-5 4 Bar 50 1/4"
GC2-6 6 Bar 50 1/4"
GC2-7 10 Bar 50 1/4"
GC2-8 12 Bar 50 1/4"
GC2-9 16 Bar 50 1/4"
GC2-10 20 Bar 50 1/4"
GC2-11 25 Bar 50 1/4"

   Manometer Ø63   
  

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Ned Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC3-2 1 Bar 63 1/4"
GC3-3 1,6 Bar 63 1/4"
GC3-4 2,5 Bar 63 1/4"
GC3-5 4 Bar 63 1/4"
GC3-6 6 Bar 63 1/4"
GC3-7 10 Bar 63 1/4"
GC3-8 12 Bar 63 1/4"
GC3-9 16 Bar 63 1/4"

Fortsætter på næste side
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  Måleinstrumenter  
Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC3-10 20 Bar 63 1/4"
GC3-11 25 Bar 63 1/4"
GC3-12 40 Bar 63 1/4"
GC3-13 60 Bar 63 1/4"

   Manometer Ø80    
 

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Glycerinfyldt: Nej Præcisionsklasse: 2.5
Tilslutning: Ned Gevindtype: BSPP Min temp: -40°C
Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC4-2 1 Bar 80 3/8"
GC4-3 1,6 Bar 80 3/8"
GC4-4 2,5 Bar 80 3/8"
GC4-5 4 Bar 80 3/8"
GC4-6 6 Bar 80 3/8"
GC4-7 10 Bar 80 3/8"
GC4-9 16 Bar 80 3/8"
GC4-11 25 Bar 80 3/8"
GC4-12 40 Bar 80 3/8"
GC4-13 60 Bar 80 3/8"
GC4-14 100 Bar 80 3/8"
GC4-15 160 Bar 80 3/8"
GC4-16 250 Bar 80 3/8"

   Manometer Ø100    
 

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Ned Min temp: -40°C
Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC5-2 1 Bar 100 1/2"
GC5-3 1,6 Bar 100 1/2"
GC5-4 2,5 Bar 100 1/2"
GC5-5 4 Bar 100 1/2"
GC5-6 6 Bar 100 1/2"
GC5-7 10 Bar 100 1/2"
GC5-9 16 Bar 100 1/2"
GC5-11 25 Bar 100 1/2"
GC5-12 40 Bar 100 1/2"
GC5-13 60 Bar 100 1/2"
GC5-14 100 Bar 100 1/2"

   Manometer Ø50    
 

Med justerbar indikator. Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Ned Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC42-3 4 Bar 50 1/4"
GC42-4 6 Bar 50 1/4"
GC42-5 10 Bar 50 1/4"
GC42-6 16 Bar 50 1/4"
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  Måleinstrumenter 

   Manometer Ø63   
  

Med justerbar indikator. Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Ned Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC43-1 1,6 Bar 63 1/4"
GC43-2 2,5 Bar 63 1/4"
GC43-3 4 Bar 63 1/4"
GC43-4 6 Bar 63 1/4"
GC43-5 10 Bar 63 1/4"
GC43-6 16 Bar 63 1/4"

   Manometer Ø80   
  

Med justerbar indikator. Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Ned Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC44-1 1,6 Bar 80 3/8"
GC44-2 2,5 Bar 80 3/8"
GC44-4 6 Bar 80 3/8"
GC44-5 10 Bar 80 3/8"
GC44-6 16 Bar 80 3/8"

   Manometer Ø100   
  

Med justerbar indikator. Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik Glycerinfyldt: Nej
Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Ned Gevindtype: BSPT
Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC45-1 4 Bar 100 1/2"
GC45-2 6 Bar 100 1/2"
GC45-3 10 Bar 100 1/2"
GC45-4 16 Bar 100 1/2"

   Manometer Ø40   
  

Egnet til inerte gasser og lette væsker (ikke egnet til oxygen)

Flangemontering: Ja Materiale gevind: Messing Materiale: ABS plastik
Glycerinfyldt: Nej Præcisionsklasse: 2.5 Tilslutning: Bag
Gevindtype: BSPP Min temp: -40°C Max temp: +70°C

Varenr Måleinterval Måleenhed Dia 1 (mm) Gevind 1
GC50-3 1,6 Bar 40 1/8"
GC50-4 2,5 Bar 40 1/8"
GC50-5 4 Bar 40 1/8"
GC50-6 6 Bar 40 1/8"
GC50-7 10 Bar 40 1/8"
GC50-8 12 Bar 40 1/8"
GC50-9 16 Bar 40 1/8"
GC50-10 20 Bar 40 1/8"

5



Trykluftshop ApS - 9200 Aalborg SV - Denmark + 82 10 70 20
 
                                 www.trykluftshop.dk


